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Переліки прийнятих та затверджених національних стандартів України, скасованих національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні,

сформовані відповідно до наказу  Мінекономрозвитку від 20.05.2014 № 573
1. Перелік прийнятих національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами, з набранням чинності з 01.10.2014:
	ДСТУ ISO 337:2014
	Колісні транспортні засоби. Шворінь 50 типу для зчіпного пристрою автомобільних напівпричепів. Основні розміри та розміри для встановлення і взаємозамінення

(ISO 337:1981, IDT + ISO 337:1981/Сor 1:1990, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 2416:2014
	Колісні транспортні засоби. Автомобілі легкові. Розподіл маси
(ISO 2416:1992, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 2597-2:2014
	Руди залізні. Визначання загального заліза. Частина 2. Титрометричний метод після відновлювання хлоридом титану (‌ΙΙΙ)
(ISO 2597-2:2008, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 4130:2014
	Колісні транспортні засоби. Тривимірна система координат і контрольні точки. Терміни та визначення понять

(ISO 4130:1978, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 6257:2014
	Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Відбирання проб

(ISO 6257:2002, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 6935-1:2014
	Сталь для армування бетону. Частина 1. Гладкі прутки

(ISO 6935-1:2007, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 6998:2014
	Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Метод визначення коксового числа

(ISO 6998:1997, IDT + ISO 6998:1997/
Cor 1:1999, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 6999:2014
	Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Визначання густини пікнометричним методом

(ISO 6999:1983, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 7638-1:2014
	Колісні транспортні засоби. З’єднувачі для електричного з’єднання тягачів та причепів. Частина 1. З’єднувачі для гальмових систем та ходової частини колісних транспортних засобів із номінальною напругою живлення 24 В

(ISO 7638-1:2003, IDT)

– На заміну ДСТУ ГОСТ ИСО 7638-1:2005

	ДСТУ ISO 7638-2:2014
	Колісні транспортні засоби. З’єднувачі для електричного з’єднання тягачів та причепів. Частина 2. З’єднувачі для гальмових систем та ходової частини колісних транспортних засобів із номінальною напругою живлення 12 В
(ISO 7638-2:2003, IDT)

– На заміну ДСТУ ГОСТ ИСО 7638-2:2005

	ДСТУ ISO 8003:2014
	Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Методи вимірювання динамічної в’язкості
(ISO 8003:1985, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 8006:2014
	Матеріали вуглецеві для виробництва алюмінію. Пек для електродів. Метод визначення вмісту золи
(ISO 8006:1985, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 9328-2:2014
	Вироби плоскі сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 2. Нелеговані та леговані сталі з заданими властивостями за підвищеної температури

(ISO 9328-2:2004, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 9328-3:2014
	Вироби плоскі сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 3. Нормалізовані зварювані дрібнозернисті сталі
(ISO 9328-3:2004, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 9328-4:2014
	Вироби плоскі сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 4. Леговані нікелем сталі з заданими властивостями за низької температури

(ISO 9328-4:2004, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 9328-5:2014
	Вироби плоскі сталеві для роботи під тиском. Технічні умови постачання. Частина 5. Зварювані термомеханічно оброблені дрібнозернисті сталі

(ISO 9328-5:2004, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 9978:2014
	Радіаційна безпека. Закриті радіоактивні джерела. Методи випробовування на витік

(ISO 9978:1992, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 13628-1:2014
	Нафтова і газова промисловість. Проектування та експлуатування систем підводного видобування. Частина 1. Загальні вимоги та рекомендації

(ISO 13628-1:2005, IDT + ISO 13628-1:2005/
Amd 1: 2010, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 13628-2:2014
	Нафтова і газова промисловість. Проектування та експлуатування систем підводного видобування. Частина 2. Системи гнучких труб багатошарової структури без сполучених шарів для підводного і морського застосування
(ISO 13628-2:2006, IDT + ISO 13628-2:2006/
Cor 1: 2009, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 15031-3:2014
	Колісні транспортні засоби. Зв’язок між транспортним засобом та зовнішнім устаткованням для діагностування забруднювальних викидів. Частина 3. Технічні та експлуатаційні вимоги до діагностичних з’єднувачів і пов’язаних з ними електричних кіл

(ISO 15031-3:2004, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 16154:2014
	Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини. Пристрої освітлювальні, світлові сигнальні та маркувальні для проїзду дорогами загального користування. Загальні вимоги щодо встановлення

(ISO 16154:2005, IDT)

– Вперше

	ДСТУ ISO 28139:2014
	Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Розпилювачі аерозолів з приводом від двигуна внутрішнього згорання ранцеві. Вимоги щодо безпеки

(ISO 28139:2009, IDT)

– Вперше

	ДСТУ EN 751-1:2014
	Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з’єднань, що контактують із газами 

1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Вимоги та методи випробування. Частина 1. Анаеробні герметики 

(EN 751-1:1996, IDT)

– Вперше

	ДСТУ EN 751-2:2014
	Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з’єднань, що контактують із газами 

1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Вимоги та методи випробування. Частина 2. Герметики, що не тверднуть 

(EN 751-2:1996, IDT)

– Вперше

	ДСТУ EN 751-3:2014
	Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з’єднань, що контактують із газами 
1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Вимоги та методи випробування. Частина 3. Стрічки з неспеченого політетрафтороетилену

(EN 751-3:1996, IDT + EN 751-3:1996/AC:1997, IDT)

– Вперше

	ДСТУ EN 50160:2014
	Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності

(EN 50160:2010, IDT)

– На заміну ДСТУ EN 50160:2010.


2. Перелік затверджених національних стандартів України з набранням чинності з 01.10.2014:
	ДСТУ 7495:2014
	Протипожежна техніка. Автомобілі пожежно-рятувальні. Частина 2. Загальні вимоги щодо безпеки та показники якості
(EN 1846-2:2009, MOD)

– Вперше

	ДСТУ 7496:2014
	Шини пневматичні. Метод визначання основних розмірів
– На заміну ДСТУ 3780-98/ГОСТ 30761-2002
(зі скасуванням в Україні ГОСТ 26000-83)

	ДСТУ 7497:2014
	Шини пневматичні. Підготовлення до проведення стендових випробовувань
– На заміну ДСТУ 3779-98/ГОСТ 30760-2002

(зі скасуванням в Україні ГОСТ 27704-88)

	ДСТУ 7498:2014
	Геотермальна енергетика. Терміни та визначення понять

– Вперше.



3. Перелік скасованих національних стандартів України з 01.10.2014:

	ДСТУ EN 50160:2010
	Характеристики напруги електроживлення, постачаної розподільчими мережами загальної призначеності

	ДСТУ ГОСТ ИСО 7638-1:2005
	Транспорт дорожній. З’єднувачі електричні для гальмівних систем. Частина 1. З’єднувачі на номінальну напругу 24 В

	ДСТУ ГОСТ ИСО 7638-2:2005
	Транспорт дорожній. З’єднувачі електричні для гальмівних систем. Частина 2. З’єднувачі на номінальну напругу 12 В

	ДСТУ 3779-98/ГОСТ 30760-2002
	Шини пневматичні великогабаритні та надвеликогабаритні. Підготування до проведення стендових випробувань

	ДСТУ 3780-98/ГОСТ 30761-2002
	Шини пневматичні великогабаритні та надвеликогабаритні. Метод визначення основних розмірів шин із зовнішнім діаметром більшим 1600 мм.


4. Перелік скасованих міждержавних стандартів в Україні з 01.10.2014:

	ГОСТ 26000-83
	Шины пневматические. Метод определения основных размеров

	ГОСТ 27704-88
	Шины пневматические. Правила подготовки шин для проведения стендовых испытаний.


